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SL-860100-BK

MANDAS LED Gaming Headset - wireless, black

De MANDAS LED Gaming Headset biedt eersteklas geluid en een enorme veelzijdigheid. Ervaar uniek luisterplezier,
zowel op de pc, tablet en smartphone als op de console. 50 mm drivereenheden zorgen overal voor spectaculaire
surround sound en maken van elk spel en nummer een akoestische ervaring. Dankzij de precieze en flexibele
microfoon verloopt de communicatie met je vrienden en medespelers altijd vlekkeloos, wat een echt voordeel is, vooral
in hectische situaties. Afhankelijk van het apparaat kan de headset draadloos of via een 3,5 mm jackplug worden
aangesloten. Het draadloze gebruik verloopt via een USB-ontvanger en is vooral geschikt voor pc's, maar ook voor
PS5®-, PS4®- en Nintendo Switch®-consoles. Smartphones, tablets en Xbox One®-controllers worden via een
bijgeleverde audiokabel aangesloten. In draadloze modus heeft de headset een bereik van maximaal tien meter en de
oplaadbare batterij van 900 mAh staat garant voor tot wel tien uur ononderbroken gameplezier. Als de sessie langer
duurt, kan de headset via de audiokabel op je apparaat worden aangesloten en het spelen worden voortgezet. De
zachte oorschelpen en de flexibele hoofdband garanderen altijd een maximaal draagcomfort, zelfs bij langdurig
gebruik. Dankzij de verlichte oorschelpen is de MANDAS LED niet alleen akoestisch, maar ook optisch overtuigend.

Features
- Headset met flexibele hoofdband
- Zachte oorschelpen met verlichting
- Geïntegreerde volumeregeling
- Compatibel met PS5®, PS4® en Nintendo Switch®
- Compatibel met Xbox One®, tablets en smartphones dankzij de

meegeleverde audiokabel
- Drivereenheden: 50mm
- Frequentierespons hoofdtelefoon: 20Hz-20kHz
- Impedantie hoofdtelefoon: 32Ω
- Geluidsdrukniveau: 95dB ± 3dB bij 1kHz
- Frequentiebereik microfoon: 100Hz-16kHz
- Microfoongevoeligheid: -42dB ± 3dB bij 1kHz
- Batterij: 900mAh
- Aansluiting: USB-ontvanger of 3,5 mm jackplug
- Bereik: tot 10 m
- Lengte audiokabel: 1,2 m
- Lengte oplaadkabel: 1,0 m (micro-USB naar USB-A)
- Afmetingen: 190 × 200-220 × 95-200 mm (B × H × D)
- Gewicht: 350 g (inclusief kabel)

PU: 6 Stuk(s)


