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SL-800013-BK

AUDIS PRO Streaming Microphone, black

I podcast e gli stream di successo sono principalmente caratterizzati da una cosa: un'eccellente qualità audio. Grazie
al microfono per streaming da desktop AUDIS PRO, avrai la garanzia che i tuoi contenuti saranno sempre registrati in
modo professionale e cristallino. Il microfono a condensatore compatto con una caratteristica direzionale cardioide
blocca efficacemente i fastidiosi rumori di fondo e registra ciò che succede davanti al microfono. Nel contempo, i suoni
indesiderati come la respirazione e le consonanti esplosive (P, K, B ecc.) vengono efficacemente bloccati da un
parabrezza in schiuma e da un filtro anti-pop metallico. Grazie al supporto antiurto e al treppiede stabile, anche
discussioni e ambienti vivaci non saranno un problema. Nel contempo, il pratico regolatore del volume sulla parte
anteriore del microfono rende la regolazione della sensibilità delle registrazioni semplice e possibile in qualsiasi
momento. Se vuoi portare la tua produzione a un livello superiore, il microfono per streaming da desktop AUDIS PRO
è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Features
- Microfono in streaming
- Treppiede con supporto antiurto
- Frangivento
- Filtro pop
- Plug & Play
- Tipo di microfono: Condensatore a elettrete da 14 mm
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- Livello di rumore equivalente: 16dBA max.
- Frequenza di campionamento: 176kHz/24bit
- Caratteristica direzionale: Cardioide
- Impedenza: 1.2kΩ
- Sensibilità: -13.5dBFS (±3dB, 94dB SPL at 1kHz)
- Rapporto segnale-rumore: 60dB
- Livello di pressione sonora: Max. 110dB
- Collegamento: USB-A
- Lunghezza del cavo: 1,5m
- Dimensioni incluso treppiede: 173 × 170 × 290mm (L × A × P)
- Dimensioni del microfono: 47 × 52 × 141mm (L × A × P)
- Peso: 335g

PU: 20 Piece(s)


