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SL-800013-BK

AUDIS PRO Streaming Microphone, black

Erfolgreiche Podcasts und Streams zeichnen sich vor allem durch eines aus: exzellente Audioqualität. Mit dem AUDIS
PRO Desktop Streaming Microphone stellst du sicher, dass deine Inhalte stets professionell und kristallklar
aufgezeichnet werden. Das kompakte Kondensatormikrofon mit kardioider Richtcharakteristik blendet störende
Geräuschkulissen wirksam aus und nimmt das auf, was vor dem Mikrofon stattfindet. Zugleich werden ungewollte
Töne wie Atemgeräusche oder Explosivlaute (P, K, B, etc.) durch einen Windschutz aus Schaum sowie einen
metallischen Popfilter effektiv geblockt. Dank der stoßdämpfenden Halterung und des stabilen Stativs sind auch
lebendige Diskussionen oder Umgebungen kein Problem. Zugleich macht der praktische Verstärkungsregler auf der
Vorderseite des Mikrofons die Justierung der Aufnahmesensibilität einfach und jederzeit möglich. Wenn du deine
Produktion auf das nächste Level bringen möchtest, geht kein Weg an dem AUDIS PRO Desktop Streaming
Microphone vorbei.

Features
- Streaming-Mikrofon
- Stativ mit Shock-Mount| Windschutz
- Popfilter
- Plug & Play |Mikrofon-Typ: 14mm Elektret-Kondensator
- Frequenzgang: 20Hz-20kHz
- Equivalent noise level: 16dBA max.
- Abtastrate: 176kHz/24bit
- Richtcharakteristik: Kardioid
- Impedanz: 1.2kΩ
- Empfindlichkeit: -13.5dBFS (±3dB, 94dB SPL at 1kHz)
- Signal-Rausch-Verhältnis: 60dB
- Schalldruckpegel: Max. 110dB
- Verbindung: USB-A
- Kabellänge: 1,5m
- Abmessungen inklusive Stativ: 173 × 170 × 290mm (B × H × T)
- Abmessungen Mikrofon: 47 × 52 × 141mm (B × H × T)
- Gewicht: 335g

VPE: 20 Stück


