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VOLITY READY Streaming Starter Set

Mit dem VOLITY READY Streaming-Starter-Set bist du komplett ausgerüstet - und sofort bereit, in neue Online-Welten
aufzubrechen und deine Erlebnisse mit anderen zu teilen. Das professionelle Mikrofon und sein Zubehör bieten dir die
perfekte Ausrüstung für unterhaltsame Moderationen, eSports-Wettkämpfe und spannende Streams in bester Qualität.
Mit dem flexiblen, schwenkbaren und höhenverstellbaren Mikrofonarm oder aber mit dem Stativ für den Tisch
positionierst du das Mikrofon genau dort, wo du es gerade brauchst. Sein Windschutz und der Pop-Filter sorgen beide
für eine störungsfreie, klare Sprachübertragung, der praktische Shock-Mount für sicheren Halt am Mikrofonarm. Dank
der großzügigen Länge beider beiliegender Kabel gibt es für dich beim Broadcasten keine Platz- und
Bewegungseinschränkungen. Einfach auspacken, aufbauen und direkt mit der Community verbinden.

Features
- Streaming-Starter-Set
- Perfekte Rundum-Ausstattung für Streamer
- Mikrofon mit Windschutz für eine klare und deutliche Sprachübertragung
- Einstellbarer und schwenkbarer Mikrofonarm mit integriertem Kabel und

Montagevorrichtung für den Tisch
- Shock-Mount als sicherer Halt fürs Mikrofon
- Höhenverstellbares Stativ zum Abstellen des Mikrofons auf dem Tisch
- Pop-Filter mit praktischem Goose-Neck
- Separates Kabel für eine Nutzung ohne Mikrofonarm
- Spezifikationen Mikrofon: Richtcharakteristik: Niere, Mikrofon-Typ: 16mm Elektret-

Kondensator, Frequenzgang: 30Hz - 16kHz, Abtastrate: 96kHz/24bit,
Empfindlichkeit: -38dB ± 3dB, Equivalent Noise Level: 16dBA max., Signal-Rausch-
Verhältnis: 70dB, Impedanz: 2.2kΩ, Schalldruckpegel: max. 120dB, Verbindung: USB-
A, Abmessungen: 47 × 157mm (Ø × H), Gewicht: 179g

- Spezifikationen Mikrofonarm: Abmessungen: 700mm (Gesamtlänge), Gewicht: 512g,
Verbindung integriertes Kabel: USB-A-Stecker auf USB-B-Stecker, Länge integriertes
Kabel: 2,9m

- Spezifikationen Pop-Filter: Abmessungen: 150mm × 148mm (Ø × L), Gewicht: 150g
- Spezifikationen Shock-Mount: Abmessungen: 95 × 80mm (Ø × H), Gewicht: 150g
- Spezifikationen Stativ: Abmessungen (zusammengeklappt): 149mm (H), Gewicht: 231g
- Spezifikationen separates Kabel: Verbindung: USB-A-Stecker auf USB-B-Stecker,

Länge: 1,8m

VPE: 8 Stück


