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SL-800010-BK

VOLITY READY Streaming Starter Set

Con lo starter set VOLITY READY per streaming sei ben equipaggiato e pronto per entrare in nuovi mondi online e
condividere le tue esperienze con gli altri. Il microfono professionale e i suoi accessori ti offrono l'equipaggiamento
perfetto per intrattenere la moderazione, le competizioni eSport e l'entusiasmante streaming di altissima qualità. Con il
braccio del microfono flessibile, girevole e regolabile in altezza o con il cavalletto per il tavolo, puoi posizionare il
microfono esattamente dove ti serve. La protezione antivento e il filtro antipop garantiscono entrambi una trasmissione
vocale cristallina senza interferenze e lo shock-mount una presa sicura sul braccio del microfono. Grazie alla
lunghezza generosa di entrambi i cavi in dotazione, non vi sono limitazioni di spazio e movimento durante la
trasmissione. Ti basta spacchettare e montarlo per connetterti direttamente con la community.

Features
- Starter set per lo streaming
- Perfetto equipaggiamento completo per streamer
- Microfono con protezione antivento per una trasmissione vocale cristallina e nitida
- Braccio microfono regolabile e girevole con cavo integrato e supporto da tavolo
- Shock-mount per una presa perfetta del microfono
- Treppiedi ad altezza regolabile per appoggiare il microfono sul tavolo
- Filtro antipop con pratico collo flessibile
- Cavo separato per l'utilizzo senza braccio microfono
- Specifiche tecniche microfono: direttività: cardioide, tipo di microfono: condensatore

elettrete 16mm, risposta in frequenza 30Hz - 16kHz, frequenza di campionatura:
sensibilità: 96kHz/24bit -38dB ± 3dB, livello di rumore equivalente: max. 16dBA,
segnale-rumore: 70dB, impedenza: 2.2kΩ, livello di pressione sonora: max. 120dB,
connessione: USB-A, dimensioni: 47 × 157mm (Ø × A), peso: 179g

- Specifiche tecniche braccio microfono: dimensioni: 700mm (lunghezza totale), peso:
512g, collegamento cavo integrato: connettore USB A a connettore USB B,
lunghezza cavo integrato: 2,9m

- Specifiche tecniche filtro antipop: dimensioni: 150mm × 148mm (Ø × L), peso: 150g
- Specifiche tecniche shock-mount: dimensioni: 95 × 80mm (Ø × A), peso: 150g
- Specifiche tecniche treppiede: dimensioni (ripiegato): 149mm (A), peso: 231g
- Specifiche tecniche cavo separato: connessione: connettore USB A a connettore

USB B, lunghezza: 1,8m

PU: 8 Piece(s)


