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VOLITY READY Streaming Starter Set

Con el set de iniciación de streaming VOLITY READY estarás completamente equipado y listo para entrar en nuevos
mundos online y compartir tus experiencias con otros. El micrófono profesional y su accesorio son el equipamiento
perfecto para moderaciones entretenidas, competiciones eSports y streams emocionantes en la mejor calidad. Con la
varilla flexible y ajustable o también el trípode para mesa, puedes posicionar el micrófono en el sitio exacto donde lo
necesitas. La protección contra el viento y el filtro pop proporcionan una transmisión de voz clara y libre de
interferencias, y el práctico shock-mount mantiene la varilla del micrófono segura y estable. Gracias a la extensa
longitud de ambos cables suministrados, se acabaron las restricciones de espacio y movimiento en la transmisión.
Desembala, monta y conéctate directamente con la comunidad.

Features
- Set de iniciación de streaming
- El equipamiento perfecto y completo para streamer
- Micrófono con protección contra el viento para una transmisión de voz nítida y clara
- Varilla del micrófono flexible y ajustable con cable integrado y soporte para mesa
- Soporte seguro shock-mount para el micrófono
- Trípode ajustable en altura para montar el micrófono sobre a mesa
- Filtro pop con práctico cuello de ganso
- Cable individual para uso sin varilla de micrófono
- Especificaciones del micrófono: Direccionabilidad: cardioide, tipo de micrófono:

condensador de electretos de 16 mm, frecuencia: 30Hz - 16kHz, tasa de rastreo:
96kHz-10kHz

- Sensibilidad: -38dB ± 3dB, nivel de ruido equivalente: 16dBA máx., relación señal-
ruido: 70dB, impedancia: 2,2kΩ, nivel de ruido: máx. 120dB, conexión: USB-A,
medidas: 47 × 157mm (Ø × Al), peso: 179g

- Especificaciones de la varilla del micrófono: medidas: 700mm (largura total), peso:
512g, conexión cable integrado: conector USB-A a conector USB-B, longitud del
cable integrado: 2,9m

- Especificaciones del filtro pop: medidas: 150mm × 148mm (Ø × L), peso: 150g
- Especificaciones shock-mount: medidas: 95 × 80mm (Ø × Al), peso: 150g
- Especificaciones trípode: medidas (plegado): 149mm (Al), peso: 231g
- Especificaciones del cable individual: conexión: conector USB-A a conector USB-B,

largura: 1,8m

PU: 8 Piece(s)


