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SL-800010-BK

VOLITY READY Streaming Starter Set

Envie de partager tes expériences et de conquérir de nouveaux univers en ligne ? Le kit de démarrage pour streaming
VOLITY READY réunit tout l’équipement nécessaire pour être immédiatement opérationnel. Ce microphone
professionnel et son ensemble complet d’accessoires constituent la panoplie idéale pour tous ceux qui souhaitent par
exemple commenter des parties d’e-sport et proposer des streams captivants d’une qualité irréprochable. Amène le
microphone dans la position optimale grâce au bras flexible à la fois orientable et réglable en hauteur, ou bien place-le
sur le bureau à l’endroit qui te convient. La protection anti-vent et le filtre anti-pop éliminent toutes les interférences
pour une reproduction vocale limpide et la suspension anti-chocs pratique assure un maintien irréprochable. Les deux
câbles fournis sont bien longs de manière à t’offrir une liberté totale de mouvement lors des retransmissions. À peine
déballé, cet ensemble complet te permettra ainsi de communiquer dans les meilleures conditions avec les membres
de ta communauté.

Features
- Kit de démarrage pour streaming
- Équipement complet pour streamers
- Microphone avec protection anti-vent pour une reproduction vocale nette et limpide
- Bras de microphone réglable et orientable avec câble intégré et système de montage

sur la table
- Suspension anti-chocs garantissant un bon maintien du microphone
- Pied réglable en hauteur pour poser le microphone sur la table
- Filtre anti-pop avec col-de-cygne pratique
- Câble séparé pour une utilisation sans le bras de microphone
- Spécifications du microphone : directivité : cardioïde, type de microphone :

condensateur électret 16mm, courbe de réponse : 30Hz – 16kHz, fréquence
d’échantillonnage : 96kHz/24bit, sensibilité : -38dB ± 3dB, niveau de bruit équivalent :
16dBA max., rapport signal/bruit : 70dB, impédance : 2,2kΩ, niveau de pression
acoustique : max. 120dB, raccordement : USB-A, dimensions : 47 × 157mm (Ø × H),
poids : 179g

- Spécifications du bras de microphone : dimensions : 700mm (longueur totale), poids :
512g, câble intégré : fiche USB-A vers fiche USB-B, longueur du câble intégré : 2,9m

- Spécifications du filtre anti-pop : dimensions : 150 × 148mm (Ø × L), poids : 150g
- Spécifications de la suspension anti-chocs : dimensions : 95 × 80mm (Ø × H), poids :

150g
- Spécifications du pied : dimensions (replié) : 149mm (H), poids : 231g
- Spécifications du câble séparé : raccordement : fiche USB-A vers fiche USB-B, longueur

: 1,8m

PU: 8 Piece(s)


